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VERNIS INTUMESCENT PROMADUR POUR LA PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES INTERIEURES BOIS

Le nouveau vernis intumescent Promadur permet de prolonger et de renforcer la stabilité struc-
turelle des ossatures intérieures en bois. Il s'agit d’'un vernis transparent intumescent complété
par un vernis de finition Promadur Topcoat pour la protection incendie des structures intérieures
en bois (poteaux, poutres, planchers et cloisons en bois). Lalliance du vernis intumescent
transparent et de son vernis de finition permet d'améliorer la réaction au feu des structures
intérieures en bois, pour tout type de batiment, en neuf comme en rénovation. Avec 470 g/m’
minimum de protection, un bois standard passe d’une réaction au feu de D-s1, d0 (M3) a B-s1,
d0 (M1). En cas d'incendie, Promadur s'expanse et forme une couche épaisse, isolant thermique-
ment la surface en bois de l'oxygéne de I'air. Ce vernis recouvre les structures d’un film
transparent mince et protecteur qui conserve la forme du bois et préserve son aspect naturel et
esthétique, sans rendu opacifiant. Non déclassant, le vernis de finition Promadur Topcoat
améliore la résistance a I'humidité et la résistance mécanique du Promadur, tout en permettant
de maintenir le classement au feu du bois protégé par le vernis intumescent Promadur. Ce
dernier a été spécialement formulé pour une bonne adhérence sur toutes les essences de bois
européennes ou exotiques, bois massif, lamellé/collé ou panneaux, de densité minimale de
337,5 kg/m’. Une seule couche de Promadur d'environ 362 pm d'épaisseur suffit pour couvrir
une surface de 26,60 m?. Le vernis doit étre appliqué avec soin sur un support sain et dépous-
siéré, a l'aide d'une brosse ou d'un rouleau (pour de petites surfaces) ou d’un pulvérisateur Airless pour recouvrir rapidement et de facon
homogéne de plus grandes superficies. Le vernis transparent intumescent doit étre complétement sec (24 heures) avant I'application de la
couche de vernis de finition. (NM 0219-01)

LOGICIEL DE REALITE AUGMENTEE URBASEE POUR LES FABRICANTS DE MENUISERIES

Cette application pour smartphones et tablettes est
destinée aux fabricants de menuiseries. Elle leur permet
d’importer leurs propres modeles 3D de vérandas,
portails, portes, fenétres et autres produits, et de les
visualiser en réalité augmentée, sur le terrain, a taille
réelle. Urbasee sert ainsi doutil d'aide a la vente et
permet d'enrichir 'expérience dient. Cette application est
en premier lieu destinée a la force de vente chez le fabri-
cant de menuiseries. Lutilisateur importe les modéles 3D
de ses produits (vérandas, pergolas, extensions, portes,
portails, fenétres, etc.) sur le site du fabricant. Loutil,
interopérable prend en charge de nombreux formats de
fichiers venant de logiciels de modélisation différents. Le
commercial peut ensuite installer I'application sur son
smartphone ou sa tablette en se rendant sur les Stores. Il synchronise son espace de travail web avec son appareil pour afficher la liste des
modeles chargés. Il peut ensuite visualiser ses produits en réalité augmentée, a taille réelle, directement sur le terrain de son client. Un mode
hors ligne lui permet d'utiliser I'application sans connexion internet. Cette application est compatible avec les modeéles 3D animés ou la gestion
des vues en coupe. Elle intégre une palette de couleurs RAL qui offre la possibilité aux professionnels de changer la couleur de leurs projets
directement devant leurs clients. Lapplication est fondée sur les technologies ARKit d’Apple et ARCore de Google. La profondeur de I'espace et
la lumiére sont calculées en temps réel et permettent une restitution réaliste des objets en 3D dans l'environnement réel. On peut ainsi faire
apparaitre les modeéles 3D en réalité augmentée sans marqueur physique. (NM 0219-02)
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